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Коммерческое 
предложение 
по фасадным 

панелям 
“SILBONIT”

Стандарт

Металлик

Глянцевый

Стандарт

Матовый

Глянцевый

Standard

Groove
13 цветов

11 цветов

13 цветов

2500x1200 мм

2500x1250 мм

3000x1200 мм

3000x1250 мм

3050x1200 мм

2500x1200 мм

3000x1200 мм

3050x1200 мм

3050x1250 мм

8 мм

10 мм

10 мм

12 мм

12 мм
13 цветов

Любые цвета из палитры RAL и NCS

Декор под дерево

Декор под мрамор

Декор под камень

Индивидуальная цифровая печать

3 цветa

13 цветов
Smooth

Grooves
Stripes

Rigo*

Surface

Sandblasted

CRYSTAL

Pigmenta

Spectra

Silbonit fancy

КОЛЛЕКЦИЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЦВЕТ/ДЕКОР ТЕКСТУРА ФОРМАТ ПАНЕЛИ ТОЛЩИНА ПАНЕЛИ

КАК ВЫБРАТЬ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ “SILBONIT”

HYDRO

HYDRO PLUS

ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ

ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ

ПАНЕЛИ С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ ‘’SILBONIT FANCY”
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ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ 
В МАССЕ

ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ 
ПО ПОВЕРХНОСТИ

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ - 
FANCY

Панели окрашенные в массе доступны в 
следующих обработках

Панели окрашенные по поверхности 
доступны в следующих обработках

Silbonit DIGITAL PRINT FANCY 
гарантирует дизайнерам и архитекторам 
необыкновенную возможность проявить 
свою креативность и фантазию: 
непосредственно на панели Silbonit Natural 
White теперь можно воспроизвести любой 
тип персонализированного изображения, 
декора или эффекта.

Pigmenta 

(СТАНДАРТ)

HYDRO

Fancy glossy 

(ГЛЯНЦЕВЫЙ)

Fancy matt 

(МАТОВЫЙ)

HYDRO PLUS CRYSTAL

Pigmenta 

(МЕТАЛЛИК)

Pigmenta 

(ГЛЯНЦЕВЫЙ)

Spectra 

(СТАНДАРТ)
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Groove

Surface

Standard CrystalRigo

Stripes Sandblasted

ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ В МАССЕ

ПОВЕРХНОСТИ HYDRO и HYDRO PLUS ПОВЕРХНОСТЪ CRYSTAL

Silbonit Hydro и HydroPlus при производстве окрашиваются и на них наносится 
гидрофобная защитная поверхность, состоящая из прозрачных акриловых смол. 
Это обеспечивает низкое водопоглощение. Дополнительное покрытие делает 
панели более гладкими. Менее интенсивная структура шлифованного цемента. 
Более устойчивы к загрязнениям во время установки, а также легче чистятся. 
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090 - Blue*

030 - Grey

070 - Terra

080 - Desert

020 - Natural

060 - Red

050 - Green

011 - Stone

081 - Pergament

040 - Yellow 061 - Terracotta

010 - White

ПАНЕЛИ HYDRO / HYDRO PLUS 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ STANDARD

	—�	 Тринадцать различных цветов, а также гладкая 
поверхность придают фиброцементным панелям Silbonit 
Hydro и Hydroplus исключительно естественный внешний 
вид, что является их главной особенностью.

	—�	 Неоднородные цвета и небольшие несовершенства 
поверхности являются отличительной чертой продукта.

	—�	 Цвета, даже воспроизведенные с большой тщательностью, 
могут отличаться от оригинальных. Для выбора цвета 
необходимо выбирать из предоставленных компанией 
образцов, учитывая, что между различными партиями 
возможны некоторые отличия в тоне, и что каждая панель 
уникальна.

Панели окрашенные в массе имеют естественный 
натуральный вид, который усиливается с годами.

* 090 - Blue. Спец. цвет. Сроки производства уточнять у 
менеджеров представительства в Казахстане.

STANDARD

031 - Black
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090 - Blue*

030 - Grey

070 - Terra

080 - Desert

020 - Natural

060 - Red

050 - Green

011 - Stone

081 - Pergament

040 - Yellow 061 - Terracotta

010 - White

031 - Black

ПАНЕЛИ HYDRO / HYDRO PLUS 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ RIGO

RIGO

	—�	 Доступны 13 цветов панелей окрашенных в массе.

	—�	 Особенностью продукта являются неравномерные цвета и 
небольшие несовершенства поверхности.

	—�	 Рекомендуется установка, позволяющая воде течь по 
фасаду.

	—�	 Цвета, даже если они воспроизводятся с большой 
осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для 
выбора цвета необходимо определиться с образцами, 
поставляемыми компанией, учитывая, что между 
различными партиями возможна некоторая разница в 
тоне, и что каждая панель уникальна.

Фрезерованные линии проходят параллельно поверхности, 
создавая уникальные световые эффекты.
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* 090 - Blue. Спец. цвет. Сроки производства уточнять у 
менеджеров представительства в Казахстане.
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090 - Blue*

030 - Grey

070 - Terra

080 - Desert

020 - Natural

060 - Red

050 - Green

011 - Stone

081 - Pergament

040 - Yellow 061 - Terracotta

010 - White

031 - Black

ПАНЕЛИ HYDRO / HYDRO PLUS 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ GROOVE

GROOVE

	—�	 Доступны 13 цветов панелей окрашенных в массе.

	—�	 Особенностью продукта являются неравномерные цвета и 
небольшие несовершенства поверхности.

	—�	 Цвета, даже если они воспроизводятся с большой 
тщательностью, могут отличаться от оригинальных. Для 
выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных 
компанией образцов, помня, что возможны некоторые 
различия в тонах между различными партиями, и что 
каждая панель уникальна.

	—�	 Линии желобов проходят только по длине панели.

Глубокие линии проходят по длине панели и придают 
фиброцементу натуральный природный эффект.

* 090 - Blue. Спец. цвет. Сроки производства уточнять у 
менеджеров представительства в Казахстане.
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090 - Blue*

030 - Grey

070 - Terra

080 - Desert

020 - Natural

060 - Red

050 - Green

011 - Stone

081 - Pergament

040 - Yellow 061 - Terracotta

010 - White

031 - Black
Тип поверхности Smooth Тип поверхности Groove

ПАНЕЛИ HYDRO / HYDRO PLUS 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ STRIPES

STRIPES

	—�	 Доступны 13 цветов панелей окрашенных в массе с 
текстурой Smooth или Groove в коллекциях Hydro или Hydro 
plus

	—�	 Особенностью продукта являются неравномерные цвета и 
небольшие несовершенства поверхности.

	—�	 Цвета, даже если они воспроизводятся с большой 
осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для 
выбора цвета необходимо принимать решения на основе 
образцов, поставляемых компанией, учитывая, что между 
различными партиями возможна некоторая разница в 
тоне, и что каждая панель уникальна.

Поверхность c непрерывными линиями.
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* 090 - Blue. Спец. цвет. Сроки производства уточнять у 
менеджеров представительства в Казахстане.
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030 - Grey

070 - Terra

080 - Desert

020 - Natural

060 - Red

050 - Green

011 - Stone

081 - Pergament

040 - Yellow 061 - Terracotta
ПАНЕЛИ HYDRO / HYDRO PLUS 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ SANDBLASTED

SANDBLASTED

	—�	 Доступны 11 цветов панелей окрашенных в массе.

	—�	 Особенностью продукта являются неравномерные цвета и 
небольшие несовершенства поверхности.

	—�	 Цвета, даже если они воспроизводятся с большой 
осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для 
выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных 
компанией образцов, учитывая, что между различными 
партиями возможна некоторая разница в тоне, и что 
каждая панель уникальна.

Особая технология процесса обработки поверхности дает 
нерегулярный и изношенный эффект, и в то же время, 
изысканный вид, подчеркивающий мягкие сквозные цветные 
тона продукта.

* 090 - Blue. Спец. цвет. Сроки производства уточнять у менеджеров 
представительства в Казахстане.
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011 - Pietra030 - Grigio 020 - Naturale

ПАНЕЛИ HYDRO / HYDRO PLUS 
С ПОВЕРХНОСТЬЮ SURFACE

SURFACE

	—�	 Особенностью продукта являются неравномерные цвета и 
бучардированная поверхность

	—�	 Выпускается в трех цветах панелей окрашенных в массе.

	—�	 Цвета, даже если они воспроизводятся с большой 
тщательностью, могут отличаться от оригинальных. Для 
выбора цвета yеобходимо выбирать из предоставленных 
компанией образцов, учитывая, что между различными 
партиями возможна некоторая разница в тоне, и что 
каждая панель уникальна.

Интересная работа, выполненная на поверхности, придает 
панели особенный и нестандартный вид. Имея отличный 
эстетичный эффект, поверхность придаает естественный 
цветовой эффект имеющий большую ценность.
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090 - Blue*

030 - Grey

070 - Terra

080 - Desert

020 - Natural

060 - Red

050 - Green

011 - Stone

081 - Pergament

040 - Yellow 061 - Terracotta

010 - White

031 - Black

ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ В 
МАССЕ - КОЛЛЕКЦИЯ CRYSTAL

CRYSTAL

	—�	 Доступны 13 цветов панелей окрашенных в массе.

Естественные оттенки панели усиливаются акриловым 
прозрачным слоем, придающим блеск и насыщенность 
базовой окраске. Благодаря срециальному процессу 
нанесения краски на обе поверхности и защите боковых 
поверхностей, панель приобретает специфические свойства, 
устойчивые к граффити, соляному туману и диоксиду серы.

Такая обработка способствует применению этих плит в 
городских зонах с высокой плотностью смога и вблизи 
моря. Для обрезков, выполняемых на стройплощадках, мы 
рекомендуем обработать обрезные кромки перед установкой. 

* 090 - Blue. Спец. цвет. Сроки производства уточнять у 
менеджеров представительства в Казахстане.
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ПАНЕЛИ ОКРАШЕННЫЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ

ГлянецСтандарт СтандартМеталлик

PIGMENTA SPECTRA

Silbonit Pigmenta - это фиброцементная панель двойного сжатия, автоклавированная. Используется для 
облицовки фасадов зданий. Лицевая сторона панели Pigmenta покрыта акриловым покрытием и затем  
упрочненный УФ-лампами. Лицевая сторона панели гладкая, сатинированная и обладает защитными 
свойствами антиграффити.

Silbonit Spectra - это фиброцементная 
панель двойного сжатия, 
автоклавированная. Лицевая сторона 
панели покрыта акриловым покрытием. 
Лицевая поверхность панели гладкая, 
сатинированная. Покрытие наносится 
также на края панели.
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PIGMENTA 
Стандарт
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	—�	 Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента 
NCS или RAL (минимальное количество 300 м2, 
необходимое для каждого цвета).

	—�	 При заказе менее 300 м2 - дополнительные условия.

Панели с окраской по поверхности под любой цвет NCS и 
RAL. Цвет основы панели будет подобран в зависимости от 
выбранного цвета поверхности. Цвет основы панели обычно 
подбирается из - Серый, белый, желтый или другой цвет.

В случае раскроя панелей, выполняемыми на 
стройплощадках, рекомендуется перед установкой панелй 
обработать обрезанные края панелей специальным 
продуктом.

ПОВЕРХНОСТИ PIGMENTA 
СТАНДАРТ

+ Любые 
цвета из 
палитры 

NCS и RAL

Blue S3020-R80B Green S5030-B90G Red S3050-Y80R

Blue Intenso  
S 2565-R80B

Sabbia S3005-y50R

Yellow S1040-G80Y

Red Acceso S 0585-
Y80R

Grey S6500-N
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PIGMENTA 
Металлик

PIGMENTA 
Глянец
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+ Любые 
цвета из 
палитры 

NCS и RAL

	—�	 Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента 
NCS или RAL (минимальное количество 300 м2, необходимое 
для каждого цвета).

	—�	 При заказе менее 300 м2 - дополнительные условия.

	—�	 Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента 
NCS или RAL (минимальное количество 300 м2, необходимое 
для каждого цвета).

	—�	 При заказе менее 300 м2 - дополнительные условия.

Silbonit Pigmenta также доступен в версии металлик - эффект. Эта 
обработка придает блеск поверхности панели, которая меняет 
свой внешний вид в зависимости от изменения освещенности в 
течение дня.

Silbonit Pigmenta также доступен в глянцевой версии (блеск 27% 
макс.).

N62585 N62588 N63077

N62596 N62590

+ Любые 
цвета из 
палитры 

NCS и RAL
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SPECTRA Стандарт
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	—�	 Цвета, даже если они воспроизводятся с большой 
осторожностью, могут отличаться от оригинальных. Для 
выбора цвета необходимо выбирать из предоставленных 
компанией образцов.

	—�	 Можно воссоздать любой требуемый цвет из ассортимента 
NCS или RAL (минимальное количество 300 м2, 
необходимое для каждого цвета)

	—�	 При заказе менее 300 м2 - дополнительные условия.

Silbonit Spectra предлагает необыкновенную цветовую гамму 
для создания уникальных фасадов и дизайна интерьеров. 
Панели Spectra доступны только со стандартной отделкой.

На панель окрашенную в массе и или натуральную панель 
наносится краска любового цвета и оттенка. Краска 
наносится также на края панели.

Для обрезанных краев панели, выполняемых на 
стройплощадках, перед установкой рекомендуется закрасить 
края вырезанных торцов тем же цветом поверхности.

КОЛЛЕКЦИЯ SPECTRA 
СТАНДАРТ Blue S3020-R80B Green S5030-B90G Red S3050-Y80R

Blue Intenso  
S 2565-R80B

Sabbia S3005-y50R

Yellow S1040-G80Y

Red Acceso S 0585-
Y80R

Grey S6500-N

+ Любые 
цвета из 
палитры 

NCS и RAL
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ПАНЕЛИ С ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТЬЮ “SILBONIT FANCY”

ДЕРЕВО КАМЕНЬМРАМОР УЗОР/
РИСУНОК

СОЗДАВАЙТЕ 
САМИ

W-01

W-02

W-03

M-01

M-02

M-03

S-01

S-02

S-03

PA-01

PA-02

PA-03

Индивидуальная 
печать

Индивидуальная 
печать

Индивидуальная 
печать

+ Доступно 
множество 
дизайнов

+ Доступно 
множество 
дизайнов

+ Доступно 
множество 
дизайнов

+ Доступно 
множество 
дизайнов

+ Печать 
любого 
дизайна

Silbonit Fancy гарантирует 
дизайнерам и архитекторам 
необыкновенную 
возможность выражать свое 
творчество и воображение: 
непосредственно на 
панели Silbonit Superbianco 
теперь возможно 
воспроизвести любой тип 
персонализированного 
изображения, декор или 
эффект.

Печатайте свои 
мечты
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SILBONIT FANCY 
Преимущества

1. Silbonit Fancy прошел УФ-
тестирование в соответствии с 
стандартом UNI-EN 1062-11: 2003.

4. Silbonit Fancy доступен в 2 вариантах 
поверхности: матовая и глянцевая.

2. Silbonit Fancy производиться в 
соответствии с стандартом EN 12467: 
2012 + A2: 2018, может применяться на 
вентилируемых фасадах.

5. Silbonit Fancy не требует особого 
ухода.

3. Silbonit Fancy как и вся продукция 
Silbonit имеет отличную огнестойкость, 
которая фактически классифицируется 
в A2 s1 d0 согласно стандарту EN 
13501-1/ (НГ - Негорючий).

6. Silbonit Fancy - экологически чистый 
продукт: возможность воспроизвести 
любой вид каменного или мраморного 
декора, ограничивает значительное 
воздействие на окружающую среду.
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L

Ø d2Ø d1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПАНЕЛEЙ:

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ (1) И ГЕОМЕТРИЯ (2) ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

(1) Доступны меньшие размеры с той же толщиной.

Благодаря уникальной технологии производства, панели SILBONIT пожалуй ЕДИНСТВЕННЫЕ В 
МИРЕ имеют наивысшую категорию прочности и устойчивости к климатическим условиям Class 
A5 (мин. 24 МПа) и Category A.

A2/НГ - негорючий.    s1 - выходит немного дыма.    d0 - не образуются пылающие капли.

Подробную и актуальную информацию всегда можете найти на сайте www.silbonit.kz или обратиться в представительство “SILBONIT” в Казахстане

(2) Свойства согласно EN 12467:2012+A2:2018.

Характеристики
Номинальное 
значение (мм)

Допуски (Уровень 1) 
класификации согласно 
стандарту  
EN 12467:2012+A2:2018

Длина 2500 - 3000 - 3050 ±2 мм

Ширина 1200 - 1250 ±1 мм

Толщина гладких листов 8 - 10 - 12 ±0,2 мм

Прямоугольность краёв 2 мм/м

Прямолинейность краёв 0,1%

Номинальная масса (кг/м2)

14,4 кг (толщина 8 мм)

18 кг (толщина 10 мм)

21,6 кг (толщина 12 мм)

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Плотность 1600 ± 50 кг/м3

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Прочность на сжатие 40 Мпа

Прочность на изгиб (во влажном состоянии) – лист с гидрофобной 
обработкой и лист с акриловым покрытием (обработанный лист)

≥ 24 Мпа

ГИГРОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Максимальное водопоглощение* - листы с гидрофобной обработкой 
(обработанные листы)

9 ± 3%

Максимальное водопоглощение* - листы с акриловым покрытием 
(обработанные листы)

3 ± 2%

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс огнестойкости - согласно EN 13501-1 А2 s1 d0

Класс долговечности - согласно EN 12467:2012+A2:2018 категория А

Класс прочности (обработанные листы) - согласно EN 
12467:2012+A2:2018

40 Мпа

Продукт с маркировкой CE в соответствии с EN 12467:2012+A2:2018
ЗАКЛЁПКА

Толщина панели Точка крепления Заклёпка Материал

8 мм, 10 мм, 12 мм
Фиксированная Ø=5.1 мм d1 Ø=5 мм, d2 Ø=16 мм, L=18 мм 

d1 Ø=5 мм, d2 Ø=16 мм, L=21 мм
Корпус: Алюминий Al Mg 3,5

Плавающая Ø=9.5 мм Сердечник: Нержавеющая сталь 304
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Металлический
профильПанель SILBONIT

≥8

≥8

≥8

≥25

≥25

≥25 ≥25

≥15≥15

≥45 ≥45

≥25

600

H≤600

Фиксированная
точка

Фиксированная
точка

Фиксированная
точка

V ≤600

600

1800

1850

1250

Фиксированные
точки

Направление
волокон

Направление
волокон

Направление
волокон

3000 мм

1200 мм
Направление
волокон

РАССТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕРСТИЙ ОТ КРАЁВ 
ПАНЕЛИ SILBONIT

В некоторых случаях размер панели и раскладка 
фасада могут потребовать двух фиксированных 
точек но только не на одном и том же профиле.

Максимальное горизонтальное расстояние между 
креплениями: H ≤ 600 мм

Mаксимальное расстояние по вертикали между 
креплениями: V≤ 600 мм

Основные требования по монтажу панелей 
SILBONIT:

Первоначально установите заклепки в 
фиксированных точках. Фиксированные точки 
устанавливать по центру панели по горизонтали 
- на одном уровне. Затем установите заклепки 
в свободных точках начиная с тех которые 
расположенные ближе к центру двигаясь к краям 
панели.

РАССТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕРСТИЙ ОТ 
КРАЁВ ПАНЕЛИ SILBONIT

Направление волокон вдоль 
заводской панели

ПРИМЕР ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛЯМИ SILBONIT.

РАССТОЯНИЕ ОТВЕРСТИЙ ОТ ЛИСТА И 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Подробную и актуальную информацию всегда можете найти на сайте www.
silbonit.kz или обратиться в представительство “SILBONIT” в Казахстане
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Сверло для панели 
Ø 9.5 мм

Уплотнение из EPDM
Панель SILBONIT

Профиль

Центрирующее
сверло для профиля
Ø 5.1 мм

1. 2.

Заклёпка
Ø 5 мм

Подвижная точка допускает 
небольшие перемещения 
панели SILBONIT

3. 4.

Уплотнение из EPDM
Панель SILBONIT

Профиль

Сверло для панели 
Ø 9.5 мм

Центрирующее
сверло для профиля
Ø 5.1 мм

1. 2.

Заклёпка
Ø 5 мм

Подвижная точка допускает 
небольшие перемещения 
панели SILBONIT

3. 4.

Втулка (алюминиевая)
Ø 9.4 мм
ø 5.1 мм6 мм

Заклёпка
Ø 5 мм

Втулка, предотвращающая
перемещение панели SILBONIT

Фиксированная точка 
предотвращает движения 
панели SILBONIT

3. 4.

Сверло для панели 
Ø 5.1 мм

Сверло для профиля
Ø 5.1 мм

1. 2.

Заклёпка
Ø 5 мм

Фиксированная точка 
предотвращает движения 
панели SILBONIT

3. 4.

Архитектор проекта также может потребовать, чтобы все отверстия были 
одного диаметра. В этом случае будет выбран наибольший из двух диаметров, 
т.е. Тот, который выбран для крепления «плавающей точки». Чтобы уменьшить 
диаметр отверстий до диаметра, установленного для фиксированных точек, 
можно использовать подходящие металлические втулки. Использование 
одного диаметра для всех отверстий может уменьшить ошибки при размещении 
фиксированных точек во время установки панелей. В приведенных выше 
чертежах, диаметры отверстий для «фиксированной точки», « плавающей точки» 
и металлических втулок приведены в качестве примеров. Дополнительная 
информация доступна в ETA 17-0318.

Сверление для плавающей точки крепления Сверление для плавающей/фиксированной точки крепления

Крепление плавающей точки Крепление плавающей точки

Сверление для фиксированной точки крепления

Крепление фиксированной точки крепления с втулкой

Крепление фиксированной точки

Крепления «фиксированная точка» и «плавающая точка » 
и их отверстия

Подробную и актуальную информацию всегда можете найти на сайте www.silbonit.kz или обратиться в представительство “SILBONIT” в Казахстане



ул. Сыганак 14, г. Нур-Султан

+7 (702) 71 44 577

+7 (701) 03 25 756

info@silbonit.kz

www.silbonit.kz

ул. Бoгенбай Батыра 132, 3 этаж, офис 306, 
вход со стороны ул. Панфилова, г. Алматы.

+7 (701) 9524652

almaty@silbonit.kz

www.silbonit.kz

Представительство в 
г. Нур-Султан:

Представительство в 
г. Алматы:

КОНТАКТЫ
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